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Introducción 



La combustión es la reacción química de oxidación del combustible con 

desprendimiento de calor y por su complejidad, en la práctica, una 

combustión perfecta no es alcanzable. 

La combustión incompleta representa para la industria un desperdicio de 

combustible que ocasiona problemas de operación y graves daños al 

medio ambiente. 

Las Celdas Catalíticas permiten quemar bien todo el combustible con lo que 

se elimina el desperdicio y se disminuye la emisión de gases contaminantes 

a la atmósfera. 

Las reacciones de combustión son de gran utilidad en la  industria, sin 

embargo, su complejidad propicia ineficiencias que se incrementan con la 

mala calidad del combustible y la tecnología empleada en el diseño de los 

equipos. 



Los combustibles obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo se 

clasifican por su estado en gaseosos y líquidos y sus características 

estructurales  dependen del rango de temperatura al que destilan.  

Los problemas de operación y contaminación ocasionados con el 

quemado de los combustibles, son problemas derivados de sus 

características estructurales. 

Algunas características de los combustibles son: contenido de humedad, 

densidad, viscosidad, poder calorífico, punto de inflamación, contenido de 

azufre y cenizas. 

  

La más importante de estas características es el poder calorífico, que es 

la cantidad de energía calorífica que es capaz de entregar un combustible 

al ser quemado. 

 


